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Service Information SI-AT01-005 
 

Richtlinien zum Einbau des Kü hlmittelrohres AT01-7050-100 und 
Rohrleitungen im Allgemeinen/Guidelines for the Installation of 

Coolant Tube AT01-7050-100 and Pipes in general 
 
 

A TECHNISCHE ANGABEN A TECHNICAL DETAILS 

A-1 Betroffene Flugzeuge: A-1 Airplanes affected: 

Muster AQUILA AT01,  
betroffene Werknummern: ALLE. 

Type AQUILA AT01, 
affected S/N:  ALL. 

A-2  Gegenstand: A-2 Subject: 

Richtlinien zum Einbau des Kü hlmittelrohres 
AT01-7050-100 

Guidelines for the installation of the Coolant 
Tube AT01-7050-100 

A-3 Anlass: A-3 Reason: 

Von einigen Betreibern wurden Fä lle von 
eingedellten Kü hlmittelrohre AT01-7050-100 
gemeldet, die wä hrend der Durchfü hrung von 
Wartungsarbeiten entdeckt wurden. Die 
Schä digungen der Kü hlmittelrohre wurden durch 
Stossreibung und Scheuern an der Airbox 
hervorgerufen und sind auf unsachgemä ß en 
Einbau der Kü hlmittelrohre zurü ckzufü hren. 

Some Operators reported cases of Coolant 
Tubes AT01-7050-100, found with indentations 
and signs of wear during Maintenance Checks. 
The damages are caused by chafing and 
colliding of the Coolant Tube with the Airbox due 
to engine vibrations that has to be ascribed to 
improper installation of the Coolant Tube. 

A-4 Information: A-4 Information: 

Einbausituation und Hinweis: 

Die Verwendung der Originalbauteile des 
Motorenherstellers wie Kü hlmittelausgleichs-
gefä ß  und Motorringträ ger lä sst nur einen sehr 
geringen Spielraum fü r den Einbau der Kü hl-
mittelrohre zu. Aus diesem Grund sind einige 
Besonderheiten bei deren Einbau zu beachten, 
um Stoß reibung und Scheuern der Rohrleitungen 
an benachbarten Baugruppen zu verhindern. 
Dieses betrifft in besonderem Maß e das 
Kü hlmittelrohr AT01-7050-100. 
 
Die im Folgenden aufgestellten Richtlinien gelten 
jedoch nicht nur fü r die Kü hlmittelrohre, sondern 
fü r alle Rohrleitungen im Motorbereich im 
Allgemeinen. 
 

Installation Situation and Special Note: 

The usage of the original equipment furnished by 
the engine manufacturer as Coolant Expansion 
Tank Assembly and Engine Ring Frame Support 
leaves only small room for the installation of the 
Coolant Tubes. For this reason some 
particularities for their installation have to be paid 
attention to in order to prevent wearing, denting 
and chafing of the Coolant Tubes at adjacent 
assemblies. This pertains notably to the Coolant 
Tube AT01-7050-100. 
 
However, the below specified Guidelines do not 
only apply to the Coolant Tubes but to all Tube 
and Pipes installed in the engine compartment in 
general. 
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Durchführung: 

Im Folgenden werden einige Richtlinien vorge-
geben, die beim Einbau des Kühlmittelrohres 
AT01-7050-100 berücksichtigt werden müssen: 

·  Falls nicht vorhanden, ein aufgeschnittenes 
Schlauchstück (aus einem Schlauchrest) auf 
den Motorträger als Gummiauflage für das 
Kühlmittelrohr, wie in Abbildung 1 und 2 auf 
der nächsten Seite dargestellt, aufkleben. 

 

Accomplishment: 

The following defines some guidelines that has to 
be followed during the installation of the Coolant 
Tube AT01-7050-100: 

·  If not existing, bond a sliced piece of rubber 
hose (cut out of a hose remainder) on the 
engine frame support as a rubber support for 
the coolant tube assembly as shown on 
figure 1 and 2 on the next page. 

 

  

Abbildung/Figure 1: Verlegung des Kühlmittelrohres/Guidance of the Coolant Tube 
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